
HABILLAGES EN ALUMINIUM

DIMENSION 
DE PASSAGE

L x H L4 x H4

EXTÉRIEUR 
DU CHÂSSIS

L1 x H1

DIMENSION  
OUVERTURE

L2 x H2

ENCOMBREMENT 
COUVRE‑JOINTS

L3 x H3

DIMENSION VANTAIL

600 x 1800 ÷ 2700
700 x 1800 ÷ 2700
750 x 1800 ÷ 2700
800 x 1800 ÷ 2700
900 x 1800 ÷ 2700
1000 x 1800 ÷ 2700
1100 x 1800 ÷ 2700
1200 x 1800 ÷ 2700

638 x 1823 ÷ 2723
738 x 1823 ÷ 2723
788 x 1823 ÷ 2723
838 x 1823 ÷ 2723
938 x 1823 ÷ 2723
1038 x 1823 ÷ 2723
1138 x 1823 ÷ 2723
1238 x 1823 ÷ 2723

655 x 1850 ÷ 2750
755 x 1850 ÷ 2750
805 x 1850 ÷ 2750
855 x 1850 ÷ 2750
955 x 1850 ÷ 2750
1055 x 1850 ÷ 2750
1155 x 1850 ÷ 2750
1255 x 1850 ÷ 2750

743 x 1877 ÷ 2777
843 x 1877 ÷ 2777
893 x 1877 ÷ 2777
943 x 1877 ÷ 2777
1043 x 1877 ÷ 2777
1143 x 1877 ÷ 2777
1243 x 1877 ÷ 2777
1343 x 1877 ÷ 2777

640 x 1810 / 2710
740 x 1810 / 2710
790 x 1810 / 2710
840 x 1810 / 2710
940 x 1810 / 2710
1040 x 1810 / 2710
1140 x 1810 / 2710
1240 x 1810 / 2710

ÉPAISSEUR  
DE LA CLOISON

Sp

Enduit
90 ‑ 105
125 ‑ 145

Plaques de plâtre 
100 ‑ 125

DIMENSION 
DE PASSAGE

L x H L4 x H4

EXTÉRIEUR 
DU CHÂSSIS

L1 x H1
1200 x 1800 ÷ 2700
1400 x 1800 ÷ 2700
1600 x 1800 ÷ 2700
1800 x 1800 ÷ 2700
2000 x 1800 ÷ 2700
2200 x 1800 ÷ 2700
2400 x 1800 ÷ 2700

DIMENSION  
OUVERTURE

L2 x H2

ENCOMBREMENT 
COUVRE‑JOINTS

L3 x H3
1226 x 1823 ÷ 2723
1426 x 1823 ÷ 2723
1626 x 1823 ÷ 2723
1826 x 1823 ÷ 2723
2026 x 1823 ÷ 2723
2226 x 1823 ÷ 2723
2426 x 1823 ÷ 2723

1255 x 1850 ÷ 2750
1455 x 1850 ÷ 2750
1655 x 1850 ÷ 2750
1855 x 1850 ÷ 2750
2055 x 1850 ÷ 2750
2255 x 1850 ÷ 2750
2455 x 1850 ÷ 2750

1334 x 1877 ÷ 2777
1534 x 1877 ÷ 2777
1734 x 1877 ÷ 2777
1934 x 1877 ÷ 2777
2134 x 1877 ÷ 2777
2334 x 1877 ÷ 2777
2534 x 1877 ÷ 2777

DIMENSION VANTAIL

640 x 1810 / 2710
740 x 1810 / 2710
840 x 1810 / 2710
940 x 1810 / 2710
1040 x 1810 / 2710
1140 x 1810 / 2710
1240 x 1810 / 2710

ÉPAISSEUR  
DE LA CLOISON

Sp

Enduit
90 ‑ 105
125 ‑ 145

Plaques de plâtre 
100 ‑ 125

HABILLAGES EN ALUMINIUM

ALUMINIUM VERRE TREMPÉ

L réelle=L-20

L4=L+40 Min. 60

Côté dépoli

Ouverture à gauche Ouverture à droite

Côté dépoli

L1=L+38
L2=L+55

L3=L+143
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Avant de commander la porte, toujours véri�er la dimension de passage effective une fois le galandage installé.

Exemple de composition de produit�:

1�kit de pinces
1�kit de �nition vantail simple
1�vantail en verre simple
1�paire de poignées

Option�:
1�Slow Glass

Il convient de toujours communiquer la 
présence du revêtement

Prolongateurs pour cloison surépaissie kit de �nition en verre

kit de pinces pour verre

Vantail simple en 
verre

Paire de poignées

Rallonge un 
côté

Rallonge deux 
côtés
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L réelle=L-30

L4=L/2+40

L1=L+26
L2=L+55

L3=L+134
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ALUMINIUM VERRE TREMPÉ

Avant de commander la porte, toujours véri�er la dimension de passage effective une fois le galandage installé.

Exemple de composition de produit�:

2�kits de pinces
1�kit de �nition vantail double
1�vantail double en verre
2�paires de poignées

Option�:
2�Slow Glass

Il convient de toujours communiquer la 
présence du revêtement

Prolongateurs pour cloison surépaissie 
kit de �nition en verre

kit de pinces pour verre

Paire de poignées

Rallonge un 
côté

Rallonge deux 
côtés

kit de �nition en verre

Vantail double en verre
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